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WSTEP

Dziekujemy za wybranie paneli fotowoltaicznych REC do swojej instalacji. Panele stoneczne REC s3 idealne do zapewnienia dtugotrwatej i niezawodnej
mocy wyjsciowe]. Zostaty opracowane za posrednictwem inteligentnego projektu i sg produkowane zgodnie z najwyzszymi standardamijakosci
i ochrony srodowiska. Pod warunkiem prawidtowej instalacji i konserwacji, panele REC zapewnia dziesieciolecia czystej i odnawialnej energii.

Prosimy o uwazne przeczytanie catej instrukcji. Zawiera ona krytyczne informacje dotyczace bezpieczenstwa, a takze szczegdtowe instrukcje
na temat instalacji, obstugi i konserwacji paneli. Brak przestrzegania tych procedur spowoduje uniewaznienie gwarancji (www.recgroup.com/
warranty). Przed przystapieniem do pracy z systemem nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi instrukcjami i uwagami dotyczacymi bezpieczenstwa
zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Brak przestrzegania tego zalecenia moze prowadzic¢ do odniesienia obrazen lub uszkodzenia mienia.

W JAKI SPOSOB KORZYSTAC Z TEJ INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja opisuje procedury instalacji naziemnej wszystkich paneli stonecznych REC certyfikowanych zgodnie z normami [EC 61215
i[EC61730. Obejmuije to wszystkie warianty produktu (oznaczone odpowiednim przyrostkiem w nazwie panelu), np. z biata lub czarna ptyta tylna.
Zainstalowany panel jest uwazany za zgodny z normami I[EC 61215 { IEC 61730 tylko wtedy, gdy zostat zamontowany w sposéb okreslony
w niniejszej instrukcji instalacji. Nalezy pamietac, ze zaden panel bez ramy (laminatu) nie jest uwazany za zgodny z wymaganiaminorm IEC 61215
itIEC61730, chybaze jest zainstalowany mechanicznie zwyposazeniem, ktére zostato przetestowane i ocenione wraz z panelem zgodnie zta normg
lub poprzez inspekcje w miejscu instalacji, poswiadczajacg, ze zainstalowany panel spetnia wymaganianorm IEC61215{IEC61730.

O ile nie zaznaczono inaczej, informacje i rysunki w niniejszej instrukcji odnosza sie do wszystkich typdw ram, ptyt tylnych i typow ogniw. llustracje
stanowia jedynie ogdlne przedstawienie instrukcji, niezaleznie od koloru lub doktadnego wygladu. W instrukcji znajdziesz sekcje, ktére podkreslaja
wazne informacje lub uwagi:

Wskazuje mozliwosc zagrozenia odniesieniem obrazen.

| A\ OSTRZEZENIE

Wskazuje mozliwos¢ uszkodzenia systemu lub szkdd materialnych.

Wskazuje wazne uwagji, przydatne podczas instalacji.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOSC JAKO INSTALATORA

Instalatorzy sa odpowiedzialni za bezpieczng i efektywnga instalacje i dziatanie systemu oraz za przestrzeganie wszystkich obowigzujacych norm
iprzepisow lokalnych. Przed przystapieniem do instalacji, instalatorzy musza sprawdzi¢ wszystkie obowigzujgce przepisy i pozwolenia dotyczace
instalacji solarnych oraz upewnic sie, ze przestrzegane sg wszystkie zalecenia i przepisy lokalne. Ponadto, instalatorzy s3 odpowiedzialni
za przestrzeganie nastepujacych zalecen:

*  Tylko wykwalifikowany personel moze wykonywac prace przy systemach fotowoltaicznych, takie jak instalacja, uruchomienie, konserwacja i
naprawy

*  Nalezy przestrzegac instrukcji bezpieczenistwa dotyczacych wszystkich elementdw systemu

»  Zapewnienie, ze panele REC sa w stanie odpowiednim do uzytku i wtasciwe dla konkretnej instalacji oraz otoczenia

*  Nalezy uzywac wytacznie czesci zgodnych ze specyfikacjami okreslonymiw niniejszej instrukcji

*  Konieczne jest zapewnienie bezpiecznej instalacji wszystkich elementéw tablicy elektrycznej

*  Wszystkie narzedzia i sprzet powinny by¢ odpowiednio konserwowane i sprawdzane przed uzyciem
Poniewaz niniejsza instrukcja moze zawierac zalecenia dotyczace réznych wariantow produktu, upewnij sie, ze postepujesz zgodnie z instrukcjami
dla wtasciwego produktu, jesli zostato to wyraznie okreslone.

WSPORNIK

Nie probuj instalowac paneli stonecznych REC, jeslinie masz pewnosci co do procedury lub przydatnosci. Aby uzyskac dalsze wsparcie, pytania lub
wskazowki dotyczace instalacji, skontaktuj sie z dystrybutorem lub z biurem sprzedazy REC, ktére mozna znalez¢ pod adresem: www.recgroup.
com/contacts.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Firma REC SOLAR PTE. LTD. nie ponosi odpowiedzialnosci za uzytecznosc¢ i funkcjonalnos¢ swoich paneli fotowoltaicznych, jesli zalecenia
zamieszczone w te] instrukgji nie s przestrzegane. Poniewaz zgodnos¢ z niniejsza instrukcja oraz warunki i metody instalacji, obstugi, uzytkowania
i konserwacji paneli nie sg sprawdzane ani monitorowane przez firme REC SOLAR PTE. LTD., REC SOLAR PTE. LTD., nie ponosi ona zadnej
odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z niewtasciwego uzytkowania lub nieprawidtowej instalacji, obstugi lub konserwacji. Nie dotyczy to szkaéd
wynikajacych z awarii panelu, w przypadku utraty Zycia, obrazen ciata lub uszczerbku na zdrowiu oraz w przypadku razacego zaniedbania stanowigcego
naruszenie obowiazkow ze strony REC SOLARPTE. LTD. i/lub w przypadku dziatania umyslnego lub razacego zaniedbania stanowigcego naruszenie
obowiazkdw przez przedstawiciela prawnego lub petnomocnika firmy. Firma REC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej
instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Ten dokument moze zostac wydany w réznych jezykach. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, znaczenie obowiazujgce ma wytgcznie wersja
sporzadzona w jezyku angielskim.

GWARANCJA OGRANICZONA

Gwarancja ograniczona REC moze zostac pobrana pod adresem www.recgroup.com/warranty. Brak przestrzegania jakichkolwiek zalecen zawartychw
tej instrukcji moze zostac uznane za nieprawidtowa instalacje lub uzytkowanie i spowodowac uniewaznienie warunkéw gwarancji. W przypadku
jakichkolwiek pytan dotyczacych instalacji i obowigzywania gwarancji, nalezy skontaktowac sie z firmg REC.
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SRODKIBEZPIECZENSTWA

Instalatorzy sg odpowiedzialni za bezpieczna i efektywng instalacje i dziatanie systemu oraz za przestrzeganie wszystkich obowiazujgcych norm
i przepisow lokalnych oraz krajowych. Nalezy zapoznac sie i przestrzegac wszystkich odpowiednich lokalnych przepiséw iregulacji prawnych.

Panele stoneczne wytwarzajg prad staty (DC). Gdy prad ptynie, przerwanie potaczenia (np. odtaczenie dwdch paneli) moze spowodowac tuk
elektryczny. W przeciwienstwie do okablowania AC niskiego napiecia, tuki spowodowane pradem statym nie sa samogasnace - stanowig
potencjalnie Smiertelne zagrozenie oparzeniami i pozarem, z powodu dziatania wysokich temperatur, ktdre moga zniszczy¢ styki i ztacza:
*  Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych nalezy odizolowac system i wyja¢/otworzy¢ bezpiecznik/
wytgcznik pradu przemiennego falownika z sieci.
* Postepujzgodnie z instrukcja instalacji, przenoszenia i obstugi producenta falownika.
»  Elementy wysokonapieciowe potrzebuja wystarczajacejilosci czasu na roztadowanie. Przed rozpoczeciem pracy odczekaj przez czas okreslony
przez producenta.
*  Nieuzywajpanelu, ktory jest pekniety lub uszkodzony. Jesli przednia szyba panelu lub tylna ptyta laminatu jest uszkodzona, moze to narazic
personel na dziatanie niebezpiecznego napiecia.

BEZPIECZENSTWO W OBSZARZE ROBOCZYM

Instalacja paneli stonecznych REC moze wiazac sie z praca na dachach lub podwyzszonych platformach. Upewnij sie, ze przestrzegane sa wszystkie
lokalne przepisy dotyczace pracy na wysokosci i ochrony przed upadkiem. Przed rozpoczeciem prac przy instalacji upewnij sie, ze wszystkie
powierzchnie robocze s solidne pod wzgledem konstrukcyjnym i zdolne do udzwigniecia ciezaru pracownikéw oraz wymaganego sprzetu.
Zapobieganie wytwarzaniu pradu

Aby panele nie wytwarzaty automatycznie pradu (elektrycznosci) pod wptywem swiatta, podczas prac instalacyjnych, konserwacyjnych lub
naprawczych nalezy ostoni¢ system nieprzezroczystg ostona.

Specyficzne zagrozenia zwigzane z prgdem statym
Napiecie wytwarzane przez pojedynczy panel i panele potaczone szeregowo (napiecia zsumowane) lub réwnolegle (natezenia zsumowane) moze by¢
niebezpieczne. Chociaz w petni izolowane styki wtyczek na przewodach wyjsciowych panelu zapewniajg ochrone na wypadek dotkniecia, podczas
obstugi nalezy przestrzegac zalecen wymienionych ponizej, aby unikngc ryzyka iskrzenia, pozaru, oparzen i smiertelnego porazenia pradem:

»  Zachowaj szczegdlng ostroznosc podczas wykonywania okablowania paneli, uwazaj na uszkodzone lub zabrudzone kable itp.,

*  Nigdy nie wktadaj przedmiotdw metalowych lub innych przedmiotdw przewodzacych prad do wtyczek lub gniazd,

*  Przed montazem upewnij sie, ze wszystkie potaczenia elektryczne sg catkowicie suche,

*  Wszystkie materiaty, narzedzia oraz warunki pracy powinny by¢ zawsze suche { uporzadkowane,

*  Uzywaj odpowiedniego sprzetu ochronnego, np. obuwia antyposlizgowego, rekawic izolujgcych i narzedziizolujgcych,

*  Panele stoneczne wytwarzaja prad pod wptywem swiatta stonecznego. Nie podtaczaj systemu do falownika podczas ekspozycji na promieniowanie

stoneczne.
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OBStUGA PANELU

Aby uniknac uszkodzen, ze wszystkimi panelami stonecznymi REC nalezy obchodzi¢ sie ostroznie i przez caty czas chroni¢ je przed uszkodzeniem.
Nalezy przestrzegac wszystkich ostrzezen i instrukcji zamieszczonych na opakowaniu. Podczas rozpakowywania, transportu, przenoszenia, montazu
lub przechowywania paneli nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi wskazowkami:

»  Zapisznumery seryjne przed instalacjg i zanotuj informacje w dokumentacji systemu,

*  Przenos panele obiema rekami i nie uzywaj skrzynki potaczeniowej ani kablijako uchwytu,

*  Nie pozwdl, aby panele zwisaty lub wyginaty sie pod wtasnym ciezarem podczas ich przenoszenia,

* Nienalezy poddawac paneli obcigzeniom ani naprezeniom, np. poprzez opieranie sie o nie lub obcigzanie ich,

*  Niewolno stawac na jakichkolwiek czesciach paneli lub chodzi¢ po nich,

*  Unikac upuszczania paneli, poniewaz wszelkie powstate uszkodzenia moga by¢ niewidoczne,

*  Wszystkie styki elektryczne musza byc¢ utrzymywane w stanie czystym i suchym,

* Nienalezy przyktadac zadnej sity do ptyty tylnej,

» Jeslipanele wymagaja znakowania, nie uzywaj do tego celu ostrych lub spiczastych przedmiotow,

»  Nigdy nie naktadaj farb, klejéw ani detergentdw na przod lub tyt panelu,

*  Nieuzywaj panelu stonecznegpo, ktory jest uszkodzony lub zostat w jakikolwiek sposéb przerobiony,

* Nigdy nie probuj demontowac, modyfikowac ani dostosowywac paneli lub etykiet w jakikolwiek sposaéb, poniewaz spowoduje to utrate
gwarancji.

Podczas obstugi panelu nalezy uzywac czystych rekawic ochronnych, poniewaz pozwoli to unikna¢ przenoszenia odciskdw palcéw lub zabrudzen na
bardzo wrazliwa, antyrefleksyjna powierzchnie szklana, zapewniajac lepsza transmisje Swiatta i unikanie wszelkich zanieczyszczen.

Opakowanie paletowe nie jest odporne na dziatanie wody lub warunkéw atmosferycznych. Przed instalacja i aby unikna¢ uszkodzenia lub degradacji
opakowania lub elementéw panelu, palety i panele muszg by¢ przechowywane w kontrolowanym srodowisku, najlepiej wewnetrznym, gdzie sq
chronione przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, np. deszczem, kurzem i bezposrednio padajacych promieni stonecznych. Jesli nie mozna
unikna¢ nocnego przechowywania w niekontrolowanym srodowisku, panele i opakowanie palet nalezy chronic¢ przed bezposrednim dziataniem
czynnikow atmosferycznych i kontaktem z ziemia, btotem itp.

WYBOR MIEJSCA INSTALACI

Panele stoneczne REC sa zaprojektowane tak, aby zapewni¢ dziesiatki lat zréwnowazonej i stabilnej wydajnosci w instalacjach potozonych
na wysokosci do 2000 m npm. Temperatura otoczenia podczas pracy musi wynosic¢ od -40° do + 85°C.

Panele nie sg odpowiednie do instalacji w potencjalnie niebezpiecznych lokalizacjach, nie powinny tez by¢ instalowane w nastepujacych miejscach:

*  Wpoblizu zrédet tatwopalnych gazéw lub oparéw, takich jak zbiorniki z gazem lub urzadzenia do malowania natryskowegp,
*  Wpoblizu otwartego ognia,

*  Wmiejscach, gdzie panele narazone sa na bezposredni kontakt ze stong/rozpylong wodsa,

Pod woda lub w obiektach wodnych,

W miejscach narazonych na dziatanie siarki, np. w poblizu zrodet siarkowych lub wulkandw,

W miejscach ekspozycji na sztucznie skoncentrowane swiatto stoneczne,

W miejscach, w ktorych panele moga by¢ narazone na dziatanie szkodliwych chemikaliow.

Dalsze informacje dotyczace instalacji na platformach wodnych, np. pontonach ptywajacych, znajduja sie w Zataczniku 1 na koncu niniejszej
instrukcji.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Podczas prac przy instalacji elektrycznej najwazniejsze jest bezpieczenstwo. Zawsze przestrzegaj wymagan elektrycznych, aby uniknac ryzyka
iskrzenia, pozaru, oparzen i Smiertelnego porazenia pradem.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Klasa zastosowan

Panele stoneczne REC sg przeznaczone do uzytku w klasie zastosowan elektrycznych A, klasa bezpieczenstwa ochrony Il; przy niebezpiecznych
poziomach napiecia (>35V), pradu (>8A) i mocy (>240W), gdzie przewidziany jest ogdlny dostep do kontaktu (panele zostaty zakwalifikowane
do klasy bezpieczenstwa zgodnie z normamilEC 61730-1i-2).

Wymagania systemowe
Panele stoneczne REC sg przeznaczone do uzytku tylko wtedy, gdy spetniaja okreslone wymagania techniczne catego systemu. Upewnij sig, ze inne
elementy nie spowoduja mechanicznych lub elektrycznych uszkodzen paneli. Nalezy podtaczac tylko panele tego samego typu i klasy mocy.

Konfiguracja taficucha

W przypadku taczenia paneli w taricuch nalezy zaplanowac i wykonac potgczenia zgodnie z instrukcjami producenta falownika. Liczba paneli
podtaczonych do falownika nie moze przekraczac limitéw napiecia i zakresu roboczego dozwolonego przez producenta, ani w zadnym wypadku nie
moze przekracza¢ maksymalnego napiecia uktadu, okreslonego w specyfikacjach technicznych produktu na koricu niniejszej instrukcji. Maksymalne
wartosci bezpiecznikdw systemowych (ochrona nadpradowa) i maksymalny prad wsteczny dla kazdego panelu mozna znalez¢ w danych technicznych
produktu na koncu niniejszej instrukcji.

Maksymalna liczbe paneli w tancuchu mozna obliczy¢, dzielac maksymalne napiecie uktadu panelu przezjego V. dla najnizszej temperatury otoczenia
wmiejscu instalacji, np.: dla uktadu 1000V, jesli najnizsza temperatura otoczenia to 15°C, panel ma V. wynoszace 40,8 Viwspotczynnik temperaturowy
Vocwynoszacy -0,27%/°C, amaksymalna liczba paneliw tancuchu to 23 (AT°C=25°-15°=10%10°x 0,27 =2,7%;40,8+2,7%=41,9;1000V/40,4 =
23,9, codaje w sumie 23 panele lub 974 V). Wykwalifikowani projektanci systeméw moga wykonac doktadne obliczenia, uwzgledniajac specyficzne
wymagania projektowe { warunki w miejscu instalacji.

Potaczenie w tancuch

Panele potagczone szeregowo musza miec ten sam prad znamionowy. Maksymalna liczba paneli, ktére mozna potaczyc¢ szeregowo lub réwnolegle,
zalezy od projektu systemu, typu falownika i warunkéw srodowiskowych. Konfiguracja tancucha musi odpowiadac specyfikacji innych komponentéw
systemu, np. falownika. Nalezy zapoznac sie z wartoscia pradu wstecznego panelu wskazang w charakterystyce technicznej na koncu niniejszej
instrukgji lub w arkuszu danych panelu.

Uktad okablowania

Aby zminimalizowa¢ skokinapiecia (np. spowodowane posrednio uderzeniem pioruna), kable tego samego tancucha musza by¢ potaczone w wigzke,
tak aby petle byty jak najmniejsze. Konfiguracje taricuchdw nalezy sprawdzi¢ przed uruchomieniem. Jesli napiecie przy otwartym obwodzie (V) iprad
zwarcia (I_) odbiegaja od specyfikacji, moze to wskazywac na btad konfiguracji. Zawsze nalezy przestrzegac prawidtowej polaryzacji pradu statego.
Dane elektryczne

Dane elektryczne mieszcza sie w okreslonej tolerancji wartosci mierzonych w standardowych warunkach testowych (STC), jak podano w charakterystyce
technicznej kazdego panelu na koncu niniejszej instrukcji. Nalezy umozliwi¢ zwiekszenie mocy wyjsciowej panelu w wyniku warunkéw innych, niz STC
poprzez pomnozenie wartoscil.. 0V, przez wspdtczynnik 1,25 (lub zgodnie z lokalnymi przepisami) podczas okreslania wartosci napieciakomponentow,
amperazu przewoddw, wartosci znamionowych urzadzen nadpradowych i wielkosci elementdw sterujacych podtaczonych do wyjscia panelu.

INSTALACJAMECHANICZNA

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Panele stoneczne REC objete niniejsza instrukcjg maja klasyfikacje pozarowa klasy C (zgodnie z UL 790). Panele stoneczne REC w formacie
60-ogniwowym posiadaja klasyfikacje ogniowa typu 2 zgodnie znorma [EC 61730-2:2016 (ref. ANSI/UL 1703). Panele stoneczne REC w formacie
7 2-ogniwowym posiadaja klasyfikacje ogniowa typu 1 zgodnie znorma IEC 61730-2:2016 (ref. ANSI/UL 1703). Podczas instalacji paneli stonecznych
REC nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego:

»  Skontaktuj sie z wszystkimi odpowiednimi wtadzami lokalnymi w celu uzyskania wymagan bezpieczenstwa przeciwpozarowego dla kazdego
budynku lub konstrukgji, na ktdrej zostang zainstalowane panele,

*  Projekt systemu musi zapewniac tatwy dostep w przypadku pozaru budynku,

*  Skontaktuj sie z odpowiednimi wtadzami w celu uzyskania obowiazujgcych przepiséw dotyczacych wbudowania lub innych ograniczen
dotyczacych rozmieszczania, ktdre mogg miec zastosowanie do paneli montowanych na dachu,

* Zalecasie stosowanie wytgcznikow ziemnozwarciowych DC. Ich uzycie moze byc réwniez wymagane przez przepisy lokalne i krajowe,

*  Wszystkie urzadzenia elektryczne stanowia zagrozenie pozarowe. Panel nalezy zamontowac na ognioodpornym pokryciu dachowym
przystosowanym do danego zastosowania i w odlegtosci co najmniej 20 mm (40 mm w przypadku paneli stonecznych REC w formacie
72-ogniwowym) miedzy panelem a powierzchnig montazowa, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza pod panelami przez caty czas.

KIERUNEK

Optymalna pozycja montazu panelu powoduje, ze promienie stoneczne padaja prostopad|e (czyli pod katem 90°) do powierzchni. Aby zmaksymalizowac
wydajnosc¢ systemu, panele nalezy montowac w optymalnym kierunku i z optymalnym katem nachylenia. Specyfika tych parametréw zalezy od lokalizacji
i moze zostac obliczona przez wykwalifikowanego projektanta systemu. O ile to mozliwe, wszystkie panele w tancuchu powinny byc¢ ustawione w tym
samym kierunkiiz takim samym nachyleniem, aby system nie dziatat z mniejsza moca z powodu niedopasowania danych wyjsciowych. W zaleznosci od
lokalnych warunkéw, nizszy kat montazu potencjalnie zwiekszy potrzebe regularnego czyszczenia.

Stopien ochrony IP skrzynki potgczeniowej zapewnia poziom ochrony, ktdry umozliwia montaz paneli w dowolnej orientacji.
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INSTALACJA PANELU

Panele stoneczne REC sg przeznaczone do wychwytywania promieniowania stonecznego i mogg by¢ instalowane wszedzie tam, gdzie jest to zgodne
z wszystkimi lokalnymi przepisami budowlanymi. W przypadku instalowania paneli stonecznych REC w konstrukcjach napowietrznych lub pionowych,
instalator musi upewnic sig, ze wszystkie lokalne przepisy budowlane i dotyczace takich instalacji s prawidtowo przestrzegane. Istniejg rozne opcje
zabezpieczania paneli stonecznych REC w zaleznosci od projektu ich rozmieszczenia. Sprzet montazowy nie jest dostarczany przez firme REC.
Upewnij sie, ze konstrukcja montazowa wytrzyma przewidywane obciazenia wiatrem i Sniegiem. Zawsze postepuj zgodnie z instrukcjamiizaleceniami
producenta sprzetu montazowego.

Panele musza by¢ zainstalowane tak, aby ogniwa nie byty zacienione, poniewaz zdecydowanie zmniejszy to moc elektryczna. Jesli czesciowe
zacienienie jest nieuniknione w okreslonych porach dnia lub roku, nalezy je ograniczy¢ do absolutnego minimum. Usun wszelkie etykiety lub
naklejki, ktére moga znajdowac sie z przodu paneli i upewnij sie, ze na szkle nie pozostaty zadne pozostatosci.

A\ OSTRZEZENIE

Musi istnie¢ minimalny odstep miedzy najwyzsza czescia powierzchniinstalacji (np. dach) a najnizsza czescig panelu (czyli spodem ramy panelu), aby
uniknac uszkodzen panelu i zapewni¢ wystarczajacy przeptyw powietrza do chtodzenia, co zapewnia zwiekszenie wydajnosci.

Minimalny odstep dla paneli REC w formacie 60-ogniwowym: 20 mm
Minimalny odstep dla paneli REC w formacie 7 2-ogniwowym: 40 mm

Powierzchnia pod panelami musi by¢ wolna od wszelkich przedmiotow, ktére moga spowodowac uszkodzenie panelu.

ZABEZPIECZENIE PANELI

Typowa instalacja paneli stonecznych jest wykonywana za pomocg odpowiednich szyn i mocowan. Inne rodzaje wspornikéw panel, takie jak ptyty,
muszg spetniac te same specyfikacje. Stwierdzono, ze takie instalacje sa zgodne z wymaganiami norm I[EC 61215 i [EC 61730 dotyczacymi
maksymalnych okreslonych obcigzen testowych, ktore mozna znalez¢ dla kazdego typu panelu w rozdziale Charakterystyka panelu na koficu niniejszej
instrukgji. Nalezy wzia¢ pod uwage czynniki specyficzne dla miejsca instalacji, takie jak silny wiatr lub poziom $niegu, aby zapewni¢, ze limit ten nie
zostanie przekroczony.

W przypadku instalacjina szynach montazowych upewnij sie, ze biegna one pod panelem i zapewniajg odpowiednie wsparcie dla ramy. Pozycjonowanie
szyny musi zapewniac, ze minimalna dtugos¢ uchwytu zacisku (rys. 1) i centralny punkt mocowania, np. sruba, znajduja sie catkowicie w wymaganej
strefle mocowania, jak wskazano na kolejnych stronach.
Moduty REC nalezy dokreci¢ momentem obrotowym okreslonym w ponizszej tabeli (rys. 1). Montaz mocowan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcjami producenta, w tym okreslonymi wymaganiami dotyczacymi sprzetu i momentu obrotowego. Nalezy upewnic sie, ze zastosowane
mocowania sg odpowiednie do planowanej instalacji i przewidywanych obcigzen obliczeniowych systemu.

*  Obszar uchwytu nie moze siega¢ do szyby panelu i/lub powodowac zacienienia ogniw,

» Unika¢ stosowania nadmiernego nacisku, aby zapobiec deformacji ramy,

*  Panel musiby¢ zabezpieczony, np. zamocowany przynajmniej jeden raz w kazdej z czterech zaznaczonych stref pokazanych ponizej (rys. 2).

Rys. 1: Specyfikacje mocowan Rys. 2: Podziaty panelu na ¢wiartki
Gtebokos¢ uchwytu
Specyfikacje Dtugos¢
Gtebokosc¢ uchwytu 5mm-10mm
Min. dtugos¢ uchwytu 40 mm
Moment obrotowy 12-25Nm

*  Wobszarach, w ktérych gromadzi sie snieg, panele moga by¢ poddawane sitom przekraczajacym okreslona wartosc graniczng, nawet jesli
gtebokos¢ sniegu nie wydaje sie tak duza, aby ewentualnie spowodowac uszkodzenie panelu. Jeslimoze to mie¢ wptyw na instalacje, zaleca
sie dalsze podparcie paneli, w szczegdlnosciw ich dolnym rzedzie.

* W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczgcych systeméw montazowych lub jezZeli system montazowy, ktéry ma byc¢ uzyty, nie jest zgodny
z zadnymi z zalecen przedstawionych w niniejszej instrukcji instalacji, prosimy o kontakt z firmg REC w celu uzyskania dalszej pomocy.
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MONTAZ PANELI REC TWINPEAK 4 SERIES

MONTAZ PANELI REC TWINPEAK 4 SERIES Z CIAGLYMI SZYNAMI ROWNOLEGEYMI DO KROTKIEGO BOKU PANELU
Ciggta szyna (lub inna konstrukcja nosna) obejmuje caty spod panelu.

Rys. 3: Mocowanie paneli REC TwinPeak 4 Series z szynami réwnolegtymi do krotkiego boku panelu
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Strefa mocowania (Obcigzenie obliczeniowe) | (Obcigzenie obliczeniowe) | (Obciazenie obliczeniowe) | (Obciazenie obliczeniowe)
i +1200Pa/-1200Pa* +2400Pa/-2400Pa
0-225mm X (+800Pa/-800Pa) (+1600Pa,/-1600Pa) X
=l
X
o
a N +1800Pa/-1800Pa* | +4200Pa/-2400Pa +5400Pa/-2400Pa
E 225-357mm (+1200Pa/-1200Pa) (+2800Pa/-1600Pa) (+3600Pa/-1600Pa) X
Potozenie szyny o0
ki i +1800Pa/-1800Pa* | +6200Pa/-4000Pa +7000 Pa /-4000Pa
E 357-582mm (+1200Pa/-1200Pa) (+4133Pa/-2666Pa) (+4666Pa/-2666Pa) X
=
©
2 i +1200Pa/-1200Pa* | +3000Pa/-2400Pa +5400Pa/-2400Pa
§ 582-622mm (+800Pa/-800Pa) (+2400Pa/-1600Pa) (+3600Pa/-1600Pa) X
=
_ +2400Pa /-2400Pa +2400Pa /-2400Pa +2400Pa /-2400Pa
622-712mm (+1600Pa/-1600Pa) (+1600Pa/-1600Pa) (+1600Pa/-1600Pa) X
Potozenieszyny | 0-100mm « +1200Pa/-1200Pa* | +1600Pa/-1600Pa* «
R (+800Pa/-800Pa) (+1066Pa/-1066Pa)
£5
£= _ +800Pa/-800Pa* +2400Pa/-2400Pa
= 100-250mm X (+533Pa/-533Pa) (+1600Pa/-1600Pa) X
Po zamocowaniu modutu w kazdej z 4 stref (rys. 2), dodatkowe mocowania, tzn. =5, moga by¢ swobodnie umieszczone na ramie panelu
bez wptywu na gwarancje. Obciazenia oznaczone * nie byty certyfikowane w ramach badan IEC 61215/61730 - zostaty one ocenione
w ramach wewnetrznego procesu testowania firmy REC.

A\ OSTRZEZENIE

Punkt srodkowy kazdego mocowania i minimalna dtugos¢ uchwytu musza znajdowac sie catkowicie w tych samych strefach mocowania, aby mogty wytrzymac
okreslone obciazenie (rys. 3).
Jezeli panel jest mocowany w strefach o réznych wartosciach obcigzenia, jest on zatwierdzany tylko w odniesieniu do najnizszej wartosci obcigzenia.
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MONTAZ PANELI REC TWINPEAK 4 SERIES Z CIAGLYMI SZYNAMI ROWNOLEGLYMI DO DLUGIEGO BOKU PANELU
Ciagta szyna (lub inna konstrukcja nosna) obejmuje caty spdd panelu.

Rys. 4: Mocowanie paneli REC TwinPeak 4 Series z szynami rownolegtymi do dtugiego boku panelu
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Po zamocowaniu modutu w kazdej z 4 stref (rys. 2), dodatkowe mocowania, tzn. =5, moga by¢ swobodnie umieszczone na ramie panelu
bez wptywu na gwarancje. Obciazenia oznaczone * nie byty certyfikowane w ramach badan IEC 61215/61730 - zostaty one ocenione

w ramach wewnetrznego procesu testowania firmy REC.

A\ OSTRZEZENIE

okreslone obciazenie (rys.

4).

Punkt srodkowy kazdego mocowania i minimalna dtugos¢ uchwytu musza znajdowac sie catkowicie w tych samych strefach mocowania, aby mogty wytrzymac

Jezeli paneljest mocowany w strefach o réznych wartosciach obcigzenia, jest on zatwierdzany tylko w odniesieniu do najnizszej wartosci obcigzenia.
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MONTAZ PANELI REC TWINPEAK 4 SERIES Z KROTKIMI SZYNAMI

Krétka szyna (lub inna krétka konstrukcja nosna) ma minimalng dtugos¢ 25 mm i nie obejmuje catej spodniej strony panelu.

Rys. 5: Mocowanie paneli REC TwinPeak 4 Series z krotkimi szynami
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modutem E 357582 i +1200Pa/-1200Pa* +3000Pa/-3000Pa +4200Pa/-4000Pa X
25-100 mm s (+800Pa/-800Pa) (+2000Pa/-2000Pa) (+2800Pa/-2666Pa)
s _ +1200Pa/-1200Pa* +2400Pa/-2400Pa +3600Pa/-2400Pa
% 582-622mm (+800Pa/-800Pa) (+1600Pa/-1600Pa) (+2400Pa/-1600Pa) X
(%]
2 _ +1800Pa/-1800Pa* +2400Pa/-2400Pa +2400Pa/-2400Pa
= 622-712mm (+1200Pa/-1200Pa) (+1600Pa/-1600Pa) (+1600Pa/-1600Pa) X
= _ +1200Pa/-1200Pa* +1600Pa/-1600Pa*
§ = 0-100mm X (+800Pa/-800Pa) (+1066Pa/-1066Pa) X
X C
52 _ +800Pa/-800Pa* +2400Pa/-2400Pa
5 100-250 mm X (+533Pa/-533Pa) (+1600Pa/-1600Pa) X
_ +1200Pa/-1200Pa* +1600Pa/-1600Pa*
% 0-225mm X (+800Pa/-800Pa) (+1066Pa/-1066Pa) X
£
£ B +1200Pa/-1200Pa* +3600Pa/-2400Pa +3600Pa/-2400Pa
Dtugos¢ szyny pod = 225-35/mm (+800Pa/-800Pa) (+2400Pa/-1600Pa) (+2400Pa/-1600Pa) X
modutem E 57 - BE2 i +1200Pa /-1200Pa* +3000Pa/-3000Pa +3000Pa/-3000Pa X
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Po zamocowaniu modutu w kazdej z 4 stref (rys. 2), dodatkowe mocowania, tzn. =5, mogg by¢ swobodnie umieszczone na ramie
panelu bez wptywu na gwarancje. Obciazenia oznaczone * nie byty certyfikowane w ramach badan IEC 61215/61730 - zostaty one
ocenione w ramach wewnetrznego procesu testowania firmy REC.

A\ OSTRZEZENIE

Punkt srodkowy kazdego mocowania i minimalna dtugos¢ uchwytu musza znajdowac sie catkowicie w tych samych strefach mocowania, aby mogty wytrzymac
okreslone obciazenie (rys. 5).
Jezeli panel jest mocowany w strefach o réznych wartosciach obcigzenia, jest on zatwierdzany tylko w odniesieniu do najnizszej wartosci obcigzenia.
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INSTALACJA PANELI REC N-PEAK

MONTAZ PANELI REC N-PEAK Z CIAGLYMI SZYNAMI ROWNOLEGLYMI DO KROTKIEGO BOKU PANELU
Ciggta szyna (lub inna konstrukcja nosna) obejmuje caty spdd panelu.

Rys. 6: Mocowanie paneli N-Peak na szynach réwnolegtych do krotkiego boku modutu
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Odstep 20-40 mm 40-60 mm >60 mm <20 mm
Legenda 2 Obcigzenie testowe | Obciazenie testowe | Obcigzenie testowe | Obciazenie testowe
Strefa mocowania (Obcigzenie obliczeniowe) | (Obciazenie obliczeniowe) | (Obciazenie obliczeniowe) | (Obciazenie obliczeniowe)
; +1200Pa/-1200Pa* +2400Pa /-2400Pa
U= 208 X (+800Pa/-800Pa) (+1600Pa/-1600Pa) X
3
X
o
o _ +1800Pa/-1800Pa* +4200Pa/-2400Pa +5400Pa/-2400Pa
E 208-340mm (+1200Pa/-1200Pa) (+2800Pa/-1600Pa) (+3600Pa/-1600Pa) X
Potozenie szyny E
= i} +1800Pa/-1800Pa* +6200Pa/-4000Pa +7000Pa/-4000Pa
E 340-420mm (+1200Pa/-1200Pa) (+4133Pa/-2666Pa) (+4666Pa/-2666Pa) X
=
©
2 _ +1200Pa/-1200Pa* +3000Pa/-2400Pa +5400Pa/-2400Pa
S 420-520mm (+800Pa/-800Pa) (+2400Pa/-1600Pa) (+3600Pa/-1600Pa) X
=
_ +2400Pa/-2400Pa +2400Pa/-2400Pa +2400Pa/-2400Pa
520-650mm (+1600Pa/-1600Pa) (+1600Pa/-1600Pa) (+1600Pa/-1600Pa) X
Potozenieszyny | RS X +1200Pa/-1200Pa* | +600Pa/-1600Pa* X
< SN (+800Pa/-800Pa) (+1066Pa/-1066Pa)
£5
2= _ +800Pa/-800Pa* +2400Pa/-2400Pa
= 100-250 mm X (+533Pa/-533Pa) (+1600Pa,/-1600Pa) X
Po zamocowaniu modutu w kazdej z 4 stref (rys. 2), dodatkowe mocowania, tzn. =5, moga by¢ swobodnie umieszczone na ramie panelu
bez wptywu na gwarancje. Obcigzenia oznaczone * nie byty certyfikowane w ramach badan IEC 61215/61730 - zostaty one ocenione
w ramach wewnetrznego procesu testowania firmy REC.
A\ 0STRZEZENIE
Punkt srodkowy kazdego mocowania i minimalna dtugos¢ uchwytu musza znajdowac sie catkowicie w tych samych strefach mocowania, aby mogty wytrzymac
okreslone obcigzenie (rys. 6).
Jezeli panel jest mocowany w strefach o roznych wartosciach obcigzenia, jest on zatwierdzany tylko w odniesieniu do najnizszej wartosci obcigzenia.
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MONTAZ PANELI REC N-PEAK Z CIAGEYMI SZYNAMI ROWNOLEGLYMI DO DEUGIEGO BOKU PANELU
Ciagta szyna (lub inna konstrukcja nosna) obejmuje caty spod panelu.

Rys. 7: Mocowanie paneli N-Peak na szynach réwnolegtych do dtugiego boku modutu
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Odstep 20-40 mm 40-60 mm >60 mm <20 mm
Legenda " Obciagzenie testowe | Obcigzenie testowe | Obcigzenie testowe | Obcigzenie testowe
Strefa mocowania (Obcigzenie obliczeniowe) | (Obcigzenie obliczeniowe) | (Obciazenie obliczeniowe) | (Obciazenie obliczeniowe)
PotoZenie szyny
< xo N
=2 *2 0)=B50 i +1200Pa/-1200Pa* +3000Pa/-2400Pa +5400Pa/-2400Pa X
) e (+B00Pa/-800Pa) (+2400Pa/-1600Pa) (+3600Pa/-1600Pa)
2
a
+1200Pa/-1200Pa* +1600Pa/-1600Pa*
- -
ERY 0-100mm X (+800Pa/-800Pa) (+1066Pa/-1066Pa) X
< €
52 800Pa/-800Pa* | +2400Pa/-2400P.
c _ + a/- a + a/- a
= 100-250 mm X (+533Pa/-533Pa) (+1600Pa,/-1600Pa) X

Po zamocowaniu modutu w kazdej z 4 stref (rys. 2), dodatkowe mocowania, tzn. =5, moga by¢ swobodnie umieszczone na ramie panelu
bez wptywu na gwarancje. Obcigzenia oznaczone * nie byty certyfikowane w ramach badan IEC 61215/61730 - zostaty one ocenione

wramach wewnetrznego procesu testowania firmy REC.

A\ OSTRZEZENIE

Punkt srodkowy kazdego mocowania i minimalna dtugos¢ uchwytu musza znajdowac sie catkowicie w tych samych strefach mocowania, aby mogty wytrzymac
okreslone obcigzenie (rys. 7).
Jezeli panel jest mocowany w strefach o roznych wartosciach obcigzenia, jest on zatwierdzany tylko w odniesieniu do najnizszej wartosci obcigzenia.
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MONTAZ PANELI REC N-PEAK Z KROTKIMI SZYNAMI
Krdtka szyna (lub inna krétka konstrukcja nosna) ma minimalng dtugos¢ 25 mm i nie obejmuje catej spodniej strony panelu.

Rys. 8: Mocowanie paneli REC N-Peak Series z krotkimi szynami
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Odstep 20-40 mm 40-60 mm >60 mm <20 mm
Legenda > Obcigzenie testowe | Obcigzenie testowe | Obcigzenie testowe | Obciazenie testowe
Strefa mocowania (Obcigzenie obliczeniowe) | (Obciazenie obliczeniowe) | (Obciazenie obliczeniowe) | (Obcigzenie obliczeniowe)
_ +1200Pa/-1200Pa* +1600Pa/-1600Pa*
% 0-208mm X (+800Pa/-800Pa) (+1066Pa/-1066Pa) X
L)
£ _ +1200Pa/-1200Pa* +4000Pa/-2400Pa +4000Pa/-2400Pa
Dtugos¢ szyny pod = 208-340mm (+800Pa/-800Pa) (+2666Pa/-1600Pa) (+2666Pa/-1600Pa) X
modutem 5 _ +1200Pa /-1200Pa* +3000Pa/-3000Pa +4200Pa/-4000Pa
E 340-420mm (+800Pa/-800Pa) (+2000Pa/-2000Pa) (+2800Pa/-2666Pa) X
s _ +1200Pa/-1200Pa* +2400Pa/-2400Pa +3600Pa/-2400Pa
% 420-520mm (+800Pa/-800Pa) (+1600Pa/-1600Pa) (+2400Pa/-1600Pa) X
(%]
2 _ +1800Pa/-1800Pa* +2400Pa /-2400Pa +2400Pa/-2400Pa
= 520-650mm (+1200Pa/-1200Pa) (+1600Pa/-1600Pa) (+1600Pa/-1600Pa) X
< _ +1200Pa/-1200Pa* +1600Pa/-1600Pa*
§ ® 0-100mm X (+800Pa/-800Pa) (+1066Pa/-1066Pa) X
X C
52 _ +800Pa/-800Pa* +2400Pa/-2400Pa
5 100-250 mm X (+533Pa/-533Pa) (+1600Pa/-1600Pa) X
_ +1200Pa/-1200Pa* +1600Pa/-1600Pa*
% 0-208mm X (+800Pa/-800Pa) (+1066Pa/-1066Pa) X
L)
£ _ +1200Pa/-1200Pa* +3600Pa/-2400Pa +3600Pa/-2400Pa
Dtugos¢ szyny pod = 208-340mm (+800Pa/-800Pa) (+2400Pa/-1600Pa) (+2400Pa/-1600Pa) X
modutem E 340-420 mm +1200Pa /-1200Pa* +3000Pa/-3000Pa +3000Pa/-3000Pa X
100- 200 mm < (+800Pa/-800Pa) (+2000Pa/-2000Pa) (+2000Pa/-2000Pa)
s _ +1200Pa/-1200Pa* +2400Pa/-2400Pa +3600Pa/-2400Pa
% 420-520mm (+800Pa/-800Pa) (+1600Pa/-1600Pa) (+2400Pa/-1600Pa) X
(%]
2 _ +1800Pa/-1800Pa* +2400Pa /-2400Pa +240