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SÉRIE REC ALPHA Pure-R> Alpha expliqué

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE 
POUR UNE DENSITÉ DE PUISSANCE MAXIMALE

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE 
POUR UNE DENSITÉ DE PUISSANCE MAXIMALE

Technologie avancée de connexion sans 
espace des cellules
• Aucun soudage pour une qualité de 

fabrication améliorée
• Réduction des contraintes subies par les 

cellules pour une durabilité à long terme
• Puissance accrue et format compact

Technologie de cellules de type n = plus de puissance
• Absence de perte de puissance initiale (pas de LID)
• Correspond réellement à la puissance achetée

Transmission accrue de la lumière
• Le verre antireflet spécial augmente 

la transmission de la lumière pour une 
puissance accrue

Garantie de meilleure durabilité
• Résistance à des charges allant jusqu’à 7 000 Pa
• Meilleure protection contre les intempéries

S’appuyant sur le succès des précédents produits REC Alpha et leur technologie 
de cellules de pointe, le panneau solaire révolutionnaire REC Alpha Pure-RX,  
à la fois performant et fiable, offre le meilleur en termes de puissance, de poids 
et de taille :

Cellules à hétérojonction
• Le meilleur des toutes dernières technologies 

de cellules 
• Cellules haute efficacité pour des 

performances élevées
• Les cellules plus grandes captent plus de 

lumière pour une production d’énergie accrue

Meilleure esthetique
• Cellules sans espacement pour un meilleur 

rendu
• Aspect entièrement noir pour un style élégant

Respect de l’environnement
• Fabrication basée sur une 

empreinte carbone minimale

Efficacité supérieure dans les conditions  
les plus chaudes
• Coefficient de température exceptionnel 

pour une production accrue même par 
températures élevées

• De meilleures performances en cas de 
températures élevées

Niveau de qualité exceptionnel
• Fabrication dans l’usine REC à la pointe de la technologie et 

économe en énergie à Singapour
• La production hautement automatisée améliore l’efficacité et la 

fiabilité
• Un des taux de réclamations le plus bas de l’industrie solaire

Densité de puissance élevée de 226 W/m²
• Plus d’énergie propre à partir de l’espace disponible en toiture

Faible intensité grâce à la configuration en 4 sections 
• Intensité du panneau maintenue autour de 9 A grâce 

à la disposition des cellules en 4 sections 
• Compatibilité avec les optimiseurs et micro-onduleurs 

modernes  
• Rendement optimisé en conditions ombragées

Plus de puissance  
pour une exploitation maximale de la toiture
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Proposée en exclusivité par les installateurs REC Solar Professional certifiés, la garantie REC 
ProTrust offre une meilleure couverture produit et main-d’œuvre*, assurant ainsi tranquillité 
d’esprit et production d’énergie élevée sur toute la durée de vie du produit :

• 25 ans de garantie de performance
• 25 ans de garantie produit
• Jusqu’à 25 ans de garantie main-d’œuvre*

*Offre soumise à conditions. Rendez-vous sur www.recgroup.com/protrust pour de plus amples informations.

plus de puissance 
garantis après 25 ans
Le faible taux de réclamations enregistré pas REC témoigne du niveau exceptionnel de 
garantie offert et de l’excellence de la qualité signée REC.

RENDEMENTS ANNUELS ACCRUS 
DU MATIN AU SOIR

REC Alpha Pure-RX offre encore plus de production d’énergie que jamais. Avec un coefficient 
de température exceptionnel et la densité de puissance la plus élevée, le tout sans dégradation 
induite par la lumière (LID), c’est la solution idéale pour tirer les meilleurs rendements 
énergétiques et le maximum de la surface disponible en toiture.

PLUS DE  
PUISSANCE  

AVEC LA  
REC ALPHA  
PURE-RX!

Calculs basés sur des résultats de simulation pour une année complète et un système de 12 kWp à Palm Springs, 
Californie, États-Unis. Différence de rendement max. de REC Alpha Pure-RX à midi : +6 %, avec un rendement annuel 
généralement supérieur de 5.7 %. Performances variables selon le lieu.

REC Alpha Pure-RX 470 Wp
Panneau classique 420Wp

Production d’énergie 
supérieure avec REC Alpha 
Pure-RX

Comparaison de la production d’électricité quotidienne moyenne sur un an
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Puissance supplémentaire garantie

REC Alpha Pure-RX
Panneau classique
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20 ans de garantie produit 5 ans de plus avec 
REC ProTrust
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D’après une surface de toit disponible de 30 m2.

UNE PUISSANCE OPTIMALE POUR 
DES ÉCONOMIES MAXIMALES

L’utilisation optimale de la surface est cruciale pour une bonne installation solaire.  
De dimensions compactes, le panneau REC Alpha Pure-RX offre un concentré de puissance 
et permet de produire plus d’énergie.

15 panneaux conventionnels à 420 Wp
(surface de panneau > 1,94 m2) :

Capacité du système =  
6,3 kW

14 panneaux REC Alpha Pure-RX à 470 Wp 
(surface de panneau : 2,08 m2) :

Capacité du système =  
6,6 kW

La comparaison est éloquente : dans une installation résidentielle classique,  
la série REC Alpha Pure-RX offre plus de puissance que les panneaux conventionnels,  
donc davantage d’énergie et d’économies.
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REC - SOLAŔS MOST TRUSTED
Pionnier international de l’industrie solaire, REC Group a pour ambition d’offrir aux consommateurs une énergie 
solaire propre et abordable grâce à des panneaux solaires de haute qualité offrant une densité de puissance parmi 
les plus élevées du marché. Dans la droite ligne de son slogan « Solar’s Most Trusted », REC est réputé pour ses 
innovations brevetées ainsi que ses nombreux produits primés offrant des performances fiables à long terme. La 
fiabilité élevée des produits REC est étayée par ses processus de fabrication avancés et extrêmement efficaces 
basés sur les pratiques de l’Industrie 4.0. Créé en 1996 en Norvège, REC a toujours mis un point d’honneur à 
proposer des matériaux et panneaux solaires affichant une faible empreinte carbone. Basé en Norvège, REC 
dispose également d’un siège opérationnel à Singapour, que viennent compléter ses centres régionaux en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

ÉTATS-UNIS

REC AMERICAS, LLC 
330 James Way, Suite #170
Pismo Beach, CA 93449
ÉTATS-UNIS
Téléphone : +1 877 332 4807
(Plateforme régionale Amérique 
du Nord)

JAPON

REC SOLAR JAPAN CO., LTD. 
Shinjuku Sumitomo Building, 32F
2-6-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo 163-0232,
Japon
Téléphone : +81 (0) 3 6302 0520

Siège du groupe 

Site de production 

Plateforme régionale/
bureau de vente

AUSTRALIE

REC SOLAR 
Level 17, 31 Queen Street
Melbourne, VIC 3000
Australie
Téléphone : +61 3 9020 
2056

ALLEMAGNE

REC SOLAR EMEA GMBH 
Balanstraße. 71a
81541 Munich
Allemagne
Téléphone : +49 89 4 42 38 59-0
 
(Plateforme régionale EMEA)

SINGAPOUR

REC SOLAR PTE. LTD. 
152 Beach Road
Gateway East (Level 2-01/04 14)
Singapore 189721
Singapour
Téléphone : +65 64 95 97 86
 
(Plateforme régionale APAC)

NORVÈGE

REC SOLAR NORWAY AS and 
REC SOLAR HOLDINGS AS 
Fiskaaveien 100
4621 Kristiansand
Norvège
Téléphone : +47 380 17 000

(Siège mondial)

SINGAPOUR

REC SOLAR PTE. LTD. 
20 Tuas South Avenue 14
Singapore 637312
Singapour
Téléphone : +65 64 95 
92 28
 
(Siège opérationnel)

LES PAYS-BAS

REC SOLAR 
Meester B.M. Teldersstraat 7
6842 CT Arnhem
Les Pays-Bas

THAÏLANDE

REC SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD.
1 Q House Lumpini Tower Level 27
South Sathorn Road, Tungmahamek,
Sathorn, Bangkok 10120
Thaïlande
Téléphone : +66 2 610 3776


